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1 : 100
Planta Baixa1

1 : 3000
Localização2

JOÁS GOMES                  (93) 99175-2288 

Escalas:

FOLHA

Local:

Proprietário:

PREFEITO MUNICIPAL 
JÚLIO CESAR DO EGITO

AUTOR DO PROJETO
ARQUITETO E URBANISTA -
JOAS GOMES DE ARAÚJO

CAU A138927-0 

QUADRO DE ÁREAS

Indicadas

DESCRIÇÃO:

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Agrovila Nova Fronteira, km 80, Medicilândia, Pa, Brasil

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA
AGROVILA NOVA FRONTEIRA - KM 80

28/06/2022

1 : 175
Planta de Locação3

1 : 50
Detalhamento Pórtico - Fachada41 : 50

Detalhamento Pórtico - Planta Baixa5

1 : 35
Detalhamento Banco - Planta Baixa6 1 : 35

Detalhamento Banco -Corte7 Detalhamento Banco - Perspectiva8

1 : 35
Detalhamento Poste9 1 : 35

Detalhamento Poste - Corte10 Detalhamento Poste - Perspectiva11

Localização, Locação, Planta Baixa, Detalhamentos e tabela de 
quantitativos 

ÁREA URBANIZADA...............3.134,99 m²

ÁREA CONSTRUÍDA ..............1.318,50m²

1 : 50
Planta Baixa - Quiosque12

Tabela de porta

Código Descrição Altura Largura Contagem

P1 Porta de Madeira 2.10 0.80 2

Tabela de janela

Código Descrição Altura Largura Contagem

J1 Janela Metálica de Enrrolar 1.10 1.50 1
J2 janela Pivotante Horizontal 0.60 0.60 1

1 : 35
Corte Quiosque13 1 : 75

Cobertura Quiosque14

1 : 50
Elevação15Corte Perspectivado Quiosque16

TABELA DE PIALRES QUIOSQUE

Descrição Volume

Pilar de Madeira 15x15 0.38 m³

TECLHADO QUIOSQUE

Descrição Material: Área

Telhado Cerâmico 106.86 m²

TABELA DE PISOS

Descrição Material: Área

Calçadas de Concreto Internas 363.95 m²
Grama esmeralda 1318.50 m²
Piso Cerâmico Banheiro 4.45 m²
Piso Cerâmico Quiosque 8.78 m²
Piso de Bloco intertravado 177.57 m²

TABELA DE ALVENARIA

Descrição Material: Área

Alveanria Quiosque 63.23 m²
Alvenaria de Canteiros 20cm 28.65 m²
Revestimento Cerâmico de parede 10.04 m²
Textura de Pedra Pórtico 12.39 m²

TABELA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO

Descrição Contagem

Poste de iluminação metálico 35

TABELA DE PEÇAS HIDROSANITÁRIAS

Descrição Contagem
Bacia Sanitária 1
Caixa d’água de polietileno, 500 litros - FortLev 1
Pia 1
Torneira bóia 1/2", Fortlev 1

TABELA DE PINTURA

Descrição Material: Área

Pintura Esmalte Sintético 33.02 m²
Pintura Látex Acrílico 105.29 m²

Bancos com assento de Concreto

Descrição Volume
Concreto Dos assentos 1.11 m³



Poste de iluminação      
(ver detalhamento)

Calçada de 
Concreto

Calçada de 
Concreto

Banco de Concreto      
(ver detalhamento)

Pórtico                     
(ver detalhamento)

(N.A.)+0.10

0.
55

0.
60

2.
55
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Banco de Concreto      
(ver detalhamento)

0.
45 (N.A.)+0.10

3.
35

Rua de Asfalto

(N.A.)+0.00

Poste de 
iluminação

Banco de Concreto         
(ver detalhamento) Canteiro

Pórtico 
(ver detalhamento)

Calçada de 
Concreto

Calçada de 
Concreto

(N.A.)+0.10(N.A.)+0.10(N.A.)+0.10

0.
45

2.
60

0.
40

Canteiro
Canteiro

JOÁS GOMES                  (93) 99175-2288 

Escalas:

FOLHA

Local:

Proprietário:

PREFEITO MUNICIPAL 
JÚLIO CESAR DO EGITO

AUTOR DO PROJETO
ARQUITETO E URBANISTA -
JOAS GOMES DE ARAÚJO

CAU A138927-0 

QUADRO DE ÁREAS

Indicadas

DESCRIÇÃO:

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Agrovila Nova Fronteira, km 80, Medicilândia, Pa, Brasil

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA
AGROVILA NOVA FRONTEIRA - KM 80

28/06/2022

Cortes e 3D Geral e Imagens

1 : 40
Corte 022

1 : 60
Corte 013

3D Geral4

ÁREA CONSTRUÍDA ..............1.318,50m²

ÁREA URBANIZADA...............3.134,99 m²



Pilar
Fundação

 N
om

e
 Seção
(cm

)
X(cm

)
Y(cm

)
C

arga M
áx.

(tf)
C

arga M
ín.

(tf)
M

x M
áxim

o (kgf.m
)

M
y M

áxim
o (kgf.m

)
Fx M

áxim
o (tf)

Fy M
áxim

o (tf)
Lado B

(cm
)

Lado H
(cm

)
h0 / ha
(cm

)
h1 / hb
(cm

)
df

(cm
)

Positivo
N

egativo
Positivo

N
egativo

Positivo
N

egativo
Positivo

N
egativo

 P1
 14x20

 1.996.71
 4.446,00

 1.9
 0.8

 700
 -800

 100
 -300

 0.0
 -0.4

 0.4
 -0.4

 50
 20

 150
 P2

 1.403,00
 2.6

 2.2
 600

 -800
 300

 -600
 0.1

 -0.6
 0.4

 -0.2
 P3

 1.115,00
 2.6

 1.8
 400

 -500
 400

 -400
 0.6

 0.0
 0.7

 -0.2
 P4

 1.485,00
 1.3

 1.2
 400

 -300
 400

 -400
 0.2

 -0.1
 0.6

 -0.5
 P5

 1.9
 0.8

 700
 -800

 100
 -300

 0.0
 -0.4

 0.3
 -0.5

 P6
 2.6

 2.2
 700

 -500
 300

 -600
 0.1

 -0.6
 0.3

 -0.3
 P7

 1.390,05
 2.6

 1.8
 600

 -500
 400

 -400
 0.6

 0.0
 0.1

 -0.8

O
s esforços indicados nesta tabela são os valores m

áxim
os obtidos pela envoltória de todas as com

binações definidas para as fundações. Para
análises com

plem
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 80 em

  M
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PRO
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Prefeitura M
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M
edicilândia-PA
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edicilândia - PA

34.593.525/0001-08

Área urbanizada ...................................................................3.134,99 m
²

Área construída ...................................................................1.318,50m
²
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Lista de materiais - Planta Baixa
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Caixa PVC
4x2" 15 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 79 pç
Curva 135° PVC rosca
1 1/2'' 2 pç
Curva 90° PVC curta rosca
1/2" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² - Azul claro 3.37 m
10 mm² - Branco 3.37 m
10 mm² - Preto 3.37 m
10 mm² - Verde-amarelo 1.97 m
2.5 mm² - Amarelo 37.9 m
2.5 mm² - Azul claro 65.82 m
2.5 mm² - Branco 4.55 m
2.5 mm² - Preto 23.37 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 55.95 m
4 mm² - Azul claro 34.06 m
4 mm² - Branco 34.06 m
4 mm² - Preto 34.06 m
4 mm² - Verde-amarelo 34.06 m
6 mm² - Amarelo 356.7 m
6 mm² - Azul claro 707.18 m
6 mm² - Branco 253.74 m
6 mm² - Preto 199.34 m
6 mm² - Verde-amarelo 379.91 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 36 pç
Tampa 300x300x50mm 36 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 2 pç
Placa c/ furo 8 pç
Placa p/ 1 função 5 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 5 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
127V - 1000W c/ fotocélula 8 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 10 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 1 pç
32 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
50 A - 4.5 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 182.4 m
3/4" 55.95 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 209.56 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2 m
1/2" 2 m

Material p/ entrada serviço
Alça pré-formada de distribuição
para condutor bipolar de 6mm² 1 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bloco terminal para interligação de condutos
6/6mm² 2 pç
Bucha plástica
S 8 12 pç
Cabo cobre nu
Seção 6mm2 2.2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm² 5 pç
Fixador plástico
Para fios e cabos 5 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso de cabeça limão
c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 12 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 21mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 1 pç

Quadro de medição - CELPE
Caixa para medidor
Caixa de Medição Polifásica 01 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda de condutos - Planta Baixa

Elétrica

Direta

Teto

Média

Piso

Legenda - Planta Baixa

<> Caixa de passagem

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 100W

Ponto genérico de luz 20W

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Relé Fotoelétrico

Tomada média a 1,10m do piso
Legenda detalhada - Planta Baixa

Acessórios p/ eletrodutos
   Arruela zamak
   1.1/2" 4pç
   1/2" 4pç
   Bucha zamak
   1.1/2" 4pç
   1/2" 4pç
   Curva 135° PVC rosca
   1 1/2'' 2pç
   Curva 90° PVC curta rosca
   1/2" 1pç
Eletroduto PVC rosca
   Eletroduto, vara 3,0m
   1.1/2" 2m
   1/2" 2m
Material p/ entrada serviço
   Alça pré-formada de distribuição
   para condutor bipolar de 6mm² 1pç
   Armação secundária aço laminado
   1 haste de 150mm 1pç
   Bloco terminal para interligação de condutos
   6/6mm² 2pç
   Bucha plástica
   S 8 12pç
   Cabo cobre nu
   Seção 6mm2 2.2pç
   Caixa inspeção de aterramento
   caixa de PVC 1pç
   Chumbador de aço
   16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1pç
   Conector tipo cunha
   Para condutor de 6mm² 5pç
   Fixador plástico
   Para fios e cabos 5pç
   Haste de aterramento galvanizada
   2000mm 1pç
   Identificador
   de fase 1pç
   Isolador roldana 600V
   Porcelana vidrada 1pç
   Parafuso de cabeça limão
   c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1pç
   c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2pç
   Parafuso de segurança
   Lacre caixa 1pç
   Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
   5,0x50mm para bucha S 8 12pç
   Prensa- cabo rosqueável
   para furo de 21mm 1pç
   Selo plástico
   Segurança 1pç

<>

Caixa de passagem
Caixa de passagem - embutir
   Alvenaria
   300x300x300mm 1pç
   Tampa 300x300x50mm 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Ponto genérico de luz 100W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

Ponto genérico de luz 20W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

<>

Quadro de distribuição
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
   Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
   Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1pç

M
ED

Quadro de medição
Quadro de medição - CELPE
   Caixa para medidor
   Caixa de Medição Polifásica 01 1pç

Relé Fotoelétrico
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç
Dispositivo de Comando
   Relé fotoelétrico
   127V - 1000W c/ fotocélula 1pç

Tomada média a 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Quadro de Cargas (QM1) - Planta Baixa
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 CI-4 2F+N+T B1 220/127 V 7000 7000 R+S 3200 3800 1.00 0.80 37.4 29.9 10 50.0 4.5 32 0.17 0.32 OK
QD2 2F+N+T B1 220/127 V 1291 1180 R+S 180 1000 1.00 0.57 15.3 8.7 4 28.0 4.5 10 2.09 2.24 OK

TOTAL 8291 8180 R+S 3380 4800 0

Quadro de Demanda (QM1) - Planta Baixa

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 0.18 100.00 0.18
Uso Específico 8.11 100.00 8.11

TOTAL 8.29
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QM1

CI-4 QD1  7000 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

10

QD2   1180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

4

Potência instalada (W)
R   3380
S   4800
Total   8180

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

AL1 50 A
4.5 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

KW.h

32 A
4.5 kA (7000 W)

R+S
10 Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

QD1

KW.h

10 A
4.5 kA (1180 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

QD2

QM1
(8180 W)

AL1 50 A
4.5 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

KW.h

32 A
4.5 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

10 A
3 kA (1000 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-1

10 A
3 kA (1000 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-2

10 A
3 kA (1000 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-3

10 A
3 kA (1000 W)

R
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-4

10 A
3 kA (1000 W)

R
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-5

10 A
3 kA (800 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-6

10 A
3 kA (600 W)

R
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-7

10 A
3 kA (600 W)

R
6

Unipolar - PVC (70°C)
CI-8

QD1 (CI-4)
(7000 W)

KW.h

10 A
4.5 kA

4

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

10 A
3 kA (180 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

CI-9

10 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

CI-10

QD2
(1180 W)

QM1
(8180 W)

Quadro de Cargas (QD1) - Planta Baixa
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
CI-1 F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 S 1000 1.00 0.57 13.8 7.9 6 41.0 3 10 1.47 1.79 OK
CI-2 F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 S 1000 1.00 0.57 13.8 7.9 6 41.0 3 10 2.57 2.89 OK
CI-3 F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 S 1000 1.00 0.57 13.8 7.9 6 41.0 3 10 3.95 4.27 OK
CI-4 F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 R 1000 1.00 0.57 13.8 7.9 6 41.0 3 10 3.51 3.83 OK
CI-5 F+N+T B1 127 V 10 1000 1000 R 1000 1.00 0.57 13.8 7.9 6 41.0 3 10 3.14 3.46 OK
CI-6 F+N+T B1 127 V 8 800 800 S 800 1.00 0.57 11.1 6.3 6 41.0 3 10 1.60 1.92 OK
CI-7 F+N+T B1 127 V 6 600 600 R 600 1.00 0.57 8.3 4.7 6 41.0 3 10 1.37 1.69 OK
CI-8 F+N+T B1 127 V 6 600 600 R 600 1.00 0.57 8.3 4.7 6 41.0 3 10 1.37 1.69 OK

TOTAL 70 7000 7000 R+S 3200 3800 0

Quadro de Demanda (QD1) - Planta Baixa

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 7.00 100.00 7.00
TOTAL 7.00
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QD1 (CI-4)

CI-1  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-5   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-2  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-6    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-3  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-7    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CI-8    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R   3200
S   3800
Total   7000

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

32 A
4.5 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

10 A
3 kA (1000 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-1

10 A
3 kA (1000 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-2

10 A
3 kA (1000 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-3

10 A
3 kA (1000 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-4

10 A
3 kA (1000 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-5

10 A
3 kA (800 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-6

10 A
3 kA (600 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-7

10 A
3 kA (600 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

CI-8

QD1 (CI-4)
(7000 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Planta Baixa
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
CI-9 F+N+T B1 127 V 9 180 180 R 180 1.00 1.00 0.9 1.4 2.5 24.0 3 10 0.19 2.43

CI-10 F+N+T B1 127 V 5 1111 1000 S 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 3 10 0.89 3.13 OK
TOTAL 9 5 1291 1180 R+S 180 1000 0
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QD2

CI-9   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CI-10   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    180
S   1000
Total   1180

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

Verde

OK
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R
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2 pç
R

egistro esfera borboleta bruto PVC
3/4"

1 pç
PVC

 m
isto soldável

Joelho 90 soldável c/ rosca
25 m

m
 - 3/4"

4 pç
PVC

 rígido roscável
Tubos
3/4"

0.28 m
PVC

 rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 m

m
 - 3/4"

3 pç
Joelho 90° soldável
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Água fria
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E
sgoto

C
aixas de Passagem

C
aixa de gordura PVC

C
G

 30 cm
1 pç

C
aixa de inspeção de esgoto sifonada

C
ES- 60x60 cm

1 pç
P

VC
 A

cessórios
C

aixa sifonada
150x150x50R

1 pç
S

ifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 2"

2 pç
V

álvula p/ pia
1"

2 pç
P

VC
 E

sgoto
Joelho 45
100 m

m
1 pç

50 m
m

0 pç
Joelho 90
100 m

m
1 pç

50 m
m

0 pç
Junção sim

ples
100 m

m
- 100 m

m
0 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa
100 m

m
 - 4"

8.35 m
50 m

m
 - 2"

7.86 m
Tê sanitário
50 m

m
 - 50 m

m
2 pç

U
nidades de tratam
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Ferro

1 pç
A
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0.21 m

³
B
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0.21 m
³
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oncreto
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oncreto

1.68 m
³
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1 pç

Tijolo
Furado

108 pç

Legenda
C
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C
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C
G

P
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m
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m
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