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ESPECIFICACOES

° A-32b Travessia sinalizada de pedestres, em placa com chapa de a¢o n°. 16 e pintura
reflexiva | SINAPI: | 34723 /121013.

® R-1 Parada obrigatéria, em placa com chapa de aco n°. 16 e pintura reflexiva | SINAPI:
34723 /121013.

OHI __u_mz._.__n_o>o>o_um_.OO_&PUOCBO_mBu_momOOBO:mqummno:o.pmmu_:z:m
E— reflexiva | SINAPI: | 34723 /121013.
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w/ AL e Preto Simbolo Preto
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7] (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
c
Mv m Urbana 450 9 18 Urbana 400 40
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MEDICILANDIA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILANDIA

Tv. Dom Eurico, n° 1035 - CEP: 68145-000

EMPREENDIMENTO:

Projeto Elétrico

Implementacao de canteiros centrais, paisagismo, lombofaixas e iluminacao
do tipo led, na Avenida 12 de Maio no Municipal de Medicilandia - PA -

PROJETO:

2. Tragado Geométrico
3. Drenagem
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QD2

Conduto 83/4'(PVC) [ togendadewheda-Pavimeo | [ Lsedemserss-Pavmeno ]
1#4(4)mn? Acessorios p/ eletrodutos Elétrica
Unipolar - PVC (70°C) Arruela zamak Acessorios p/ eletrodutos
1.1/2" 4pc Arruela zamak
1/2" 4pg 1.1/2" 12 p¢
10A cW| Bucha zamak 172 12 pg
° 1.1/2" 4pc Bucha zamak
10A 1/2" apc 1.1/2" 12 p¢
o\_/o 6 Curva 135° PVC rosca 172 12 pg
CIRCUITO 02 1000 W 2 — 11/2" 2p¢ Caixa PVC
Unipolar - PVC (70°C) Curva 90° PVC curta rosca 4x2" 3p¢
i 1/2" 1pg Caixa PVC octogonal
Poténcia instalada (W) . m Eletroduto PVC rosca 4"x 4" 44 p¢
R 1000 m w M Eletroduto, vara 3,0m Curva 135° PVC rosca
Total 1000 1.1/2" 2m 11/2" 6 pc
R N PE 1/2" 2m Curva 90° PVC curta rosca
Verde - - "
Material p/ entrada servico 1/2 3p¢
Alca pré-formada de distribuicgo Cabo Unipolar (cobre)
para condutor bipolar de 6mm2 1pg Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
QD1 QD3 T Armagao secundaria aco laminado 10 mm? - Amarelo 554.23m
1 haste de 150mm 1pc 10 mm2 - Azul claro 549.96 m
Conduto 83/4"(PVC) Conduto g3/4"(PVC) Bloco terminal para interligacdo de condutos 10 mm? - Branco 56.1m
1HA(@)mm? 1HA(@)mm? 6/6mm2 2pc 10 mm?2 - Verde-amarelo 549.96 m
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) Bucha plastica 4 mm? - Azul claro 6.02m
X} 12p¢ 4 mm? - Branco 6.02 m
Cabo cobre nu 6 mm2 - Amarelo 199.98 m
16 A cW| 16 A cW| P—{| Secio 6mm2 2.2pc 6 mmz2 - Azul claro 167.56 m
o o Caixa inspecao de aterramento 6 mm2 - Verde-amarelo 167.56 m
16 A 16 A caixa de PVC 1pc Caixa de passagem - embultir
o\_/o 10 o\_/o 10 Chumbador de ago Alvenaria
CIRCUITO 01 1600 W 1 — CIRCUITO 03 1800 W 3 — 16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1pc 300x300x300mm 22 pe
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) Conector tipo cunha Tampa 300x300x50mm 22 p¢
° ° Para condutor de 6mm? 5p¢ Dispositivo Elétrico - embutido
Poténcia instalada (W) : m Poténcia instalada (W) 1: m Fixador plastico Placa 2x4"
R 1600 IR R 1800 I Para fios e cabos 5pc Placa c/ furo 3 pg
Total 1600 Total 1800 Haste de aterramento galvanizada Dispositivo de Comando
R N PE R N PE 2000mm 1pc Relé fotoelétrico
Verde Verde ,
Identificador fotocélula 3p¢
de fase 1pg Relé temporizado
Isolador roldana 600V Simples 3pg
— = Porcelana vidrada 1pg Dispositivo de Protec¢éo
— — - ~ — Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento _ - — Parafuso de cabeca limao Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
Circuito Descri¢éo Esquema N\_MH_”MM ._.Nq/_\mvmo __:3_:M%Mo (W) _uo%\wﬁm_. _qu./\ﬂwﬁm_. Fases _Unmu,\.v R _UnM”\.,\W S _UmM”\.,\W T |FCT|FCA A_Mv A_‘Mv MMMMM A_Mv A__Mo,ov _Au%mv_ a<A %MS a/M ﬁwﬁwﬁm_ Status of fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1pc 10 A - 3 KA 2 pe
¢/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2pc 16 A-3kA 4 p¢
1 |CIRCUITOO01 F+N+T B1 127V 16 1600 1600 R 1600 1.00({1.00|12.6|126| 10 |57.0| 3 |16 3.35 3.45 OK Parafuso de seguranca Eletroduto PVC flexivel
TOTAL 16 1600 1600 R 1600 0 0 Lacre caixa 1pc Eletroduto leve
Parafuso tipo fenda, cabeca plana escariada, bicromatizado 3/4" 200.59m
Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento 5,0x50mm para bucha S 8 12p¢ Eletroduto pesado
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tenséo | Iluminag&o (W) Pot. total. | Pot.total. |Fases| Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In"| Ip |Secdo | Ic | Icc |Disj| dV parc | dVtotal | Status Prensa- cabo rosqueavel 1.1/2" 168.35 m
deinst | (V) 100 (VA (W) W) W) W) A [A) [ (mm) | @) k&) B | (%) (%) para furo de 21mm 1pc 2 354.6m
2 |CIRCUITO 02 F+N+T B1 127V 10 1000 1000 R 1000 1.00(1.00|79|79| 6 |[410| 3 |10 2.90 3.04 OK Selo pléastico Eletroduto PVC rosca
TOTAL 10 1000 1000 R 1000 0 0 Seguranca 1pg Eletroduto, vara 3,0m
Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento Caixa de passagem 1.1/2" 6m
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tens&o | Iluminagdo (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Secgdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status Caixa de passagem - embutir m:m._ - 6m
deinst. | (V) 100 (VA) W) W) W) W) W@ Mm@ e e ©) (%) % Alvenaria Material pf entrada servico
3 [CcIRCUITO 03 F+N+T B1 127V 18 1800 1800 R 1800 1.00]1.00[1.6[142] 10 [570| 3 |16 ] 3.00 3.31 oK 300x300x300mm 1pg Alga pré-formada de distribuicéio
TOTAL 18 1800 1800 R 1800 0 0 Tampa 300x300x50mm 1pc para condutor bipolar de 6mm? 3p¢
~ Armacao secundaria ago laminado
O_U 1 Moﬁoom‘_:._m 1 haste de 150mm 3pc
cessorios p/ eletrodutos . . N
(1600 W) Caixa PVC Bloco terminal para interligagdo de condutos
ALl 16 A 16 A P 1pc 6/6mm2 6 pc
[ ListadeMateriais (QD1- Circuito 1 - CIRCUTO0D) | IR Sz Va1 L (1800W) 1 (circurTo o) e Bucha plastica
Acessorios p/ eletrodutos 4 I 10 Unipolar-PVC (70°C) R ) [PSRosivo - CIico - embutido S8 36 p¢
Caixa PVC Unipolar - PVC (70°C) Placa 2x4 Cabo cobre nu
4x2" 1pc 23/4"(PVC) \h ._u_mow.o\ furo 1pg Segdo 6mm2 6.6 p¢
. = Dispositivo de Comando o x
Caixa PVC octogonal - — Caixa inspec¢éo de aterramento
4"x 4" 16 p¢ Rele d\ﬂoﬁom_m:_oo caixa de PVC 3p¢
- fotocélula 1pc
Cabo Unipolar (cobre) Chumbador de ago
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) Ponto genérico de luz 100W 16mmx110mm (c/ porca e arruela) 3pc
10 mm2 - Amarelo 286.93m Acessorios p/ eletrodutos Conector tipo cunha
10 mm? - Azul claro 268.11m Caixa PVC octogonal Para condutor de 6mm? 15 pg
10 mm? - Verde-amarelo 268.11m QD2 4'x 4" 1pg Fixador plastico
Dispositivo Elétrico - embutido (1000 W) Quadro de distribuicéo Para fios e cabos 15p¢
Placa 2x4" AL2 10A 10A Quadro distrib. chapa pintada - embutir Haste de aterramento galvanizada
Placa c/ furo 1pg g 7 R o\_/o“w kA | o\_/ow kA g i ; mpooo W), (CIRCUITO 02) Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar) 2000mm 3p¢
Dispositivo de Comando 4 _ 6 Unipolar - PVC (70°C) - R Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1pc Identificador
Relé fotoelétrico Unipolar - PVC (70°C) de fase 3pc
fotocélula 1pg @3/4'(PVC) L\’ I Isolador roldana 600V
Relé temporizado i b— Porcelana vidrada 3pg
Simples 1p¢ _N_ Caixa de passagem Parafuso de cabeca limao
Dispositivo de Protecéo _.ID Fotocélula c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 3pc
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 6 pc
16 A-3kA 1pc Ponto genérico de luz 100W Parafuso de seguranca
Eletroduto PVC flexivel Lacre caixa 3pc
Eletroduto leve O_U 3 Quadro de distribuicdo Parafuso tipo fenda, cabeca plana escariada, bicromatizado
3/4" 68.61m (1800 W) 5,0x50mm para bucha S 8 36 p¢
Eletroduto pesado AL3 16 A 16 A Prensa- cabo rosqueavel
2" 140.1 m 4 _ 10 Unipolar - PVC (70°C) R Elétrica Selo plastico
Unipolar - PVC (70°C) Seguranca 3pc
o3/4"(PVC) \Wﬁ Teto Quadro distrib. chapa pintada - embutir
: Piso Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 3p¢

300x300x300  Alvenaria - piso - 300x300x300 mm
FTC Relé fotoelétrico - Fotocélula
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